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FASTFRAME
ZALETY

Budowa modułowa

Odpowiednia dla systemów
przygotowania powietrza i linii
technologicznych

Łatwa i szybka instalacja

Lekka i wytrzymała konstrukcja

Zastosowanie
do montażu filtrów kieszeniowych i kompaktowych z ramą czołową 
25 mm oraz filtrów kasetowych bez ramy czołowej o głębokości 50 
mm

Rama stal szlachetna;blacha ocynkowana

Uwagi

Rama montażowa typu "FastFrame" nie może być stosowana do 
montażu filtrów których głebokość przekracza 100 mm. Ramę  
należy tak zainstalować, aby zamontowane filtry były dociskane 
przez strumień powietrza.
Rama montażowa typu "FastFrame" przeznaczona jest do montażu 
filtrów kieszeniowych i kompaktowych z ramą czołową 25 mm. Filtry 
bez ramy czołowej np. kasetowe mogą być zainstalowane przed 
filtrami kieszeniowymi.
Rama dostępna jest z uszczelką ciągłą PU lub bez.
Materiał:  opcjonalnie stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4404
Uwagi: dociski filtrów dostarczane w komplecie z ramą

Nr kat. Typ Wymiary SZxWxG (mm) Wymiary (WxSZxG) Waga (kg)

26110001 FastFrame z uszczelką 610x610x91 592x592 2.6
26120001 FastFrame z uszczelką 508x610x91 592x490 2.4
26140001 FastFrame z uszczelką 305x610x91 592x287 1.9
26130001 FastFrame z uszczelką 610x508x91 490x592 2.4

508x508x91 490x490 2.1
305x508x91 490x287 1.7

26150001 FastFrame z uszczelką 610x305x91 287x592 1.9
508x305x91 287x490 1.7

26160001 FastFrame z uszczelką 305x305x91 287x287 1.3
2611000 FastFrame bez uszczelki 610x610x91 592x592 2.6
2612000 FastFrame bez uszczelki 508x610x91 592x490 2.4
2614000 FastFrame bez uszczelki 305x610x91 592x287 1.9
2613000 FastFrame bez uszczelki 610x508x91 490x592 2.4

508x508x91 490x490 2.1
305x508x91 490x287 1.7

2615000 FastFrame bez uszczelki 610x305x91 287x592 1.9
508x305x91 287x490 1.7

2616000 FastFrame bez uszczelki 305x305x91 287x287 1.3

Głębokość dociskania 25 i 50 mm


